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LED UFO HIGHBAY

LUMINA
T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. Wattage LEDs Lumen Driver Kelvin CRI Beam 
Angle Voltage Power 

Factor Dimmable
Surge 

Protec-
tion

Hook 
or  

Ring

Cable 
AC

Dimension 
(mm)

D H

Option 1: CREE LEDs SMD2835 + Sosen Driver - 150LM/W

ML-LM-
320W-xx 320W 50 000

4000K 
5000K 
5700K

Ra80
60° 
90° 
120°

AC90- 
305V >0.95 Yes 0-10V 

/ PWM 10kV
Hook 

or 
Ring

1m 
H05 280 221

ML-LM-
480W-xx 480W 72 000

4000K 
5000K 
5700K

Ra80
60° 
90° 
120°

AC90- 
305V >0.95 Yes 1-10V 

/ PWM 10kV
Hook 

or 
Ring

1m 
H05 400 255

Option 2: Nichia LEDs 757G-V3 + Meanwell HLG Driver - 160LM/W

ML-LMV-
320W-xx 320W 51 200

4000K 
5000K 
5700K

Ra80
60° 
90° 
120°

AC90- 
305V >0.95 Yes 0-10V 

/ PWM 10kV
Hook 

or 
Ring

1m 
H05 280 221

ML-LMV-
480W-xx 480W 76 800

4000K 
5000K 
5700K

Ra80
60° 
90° 
120°

AC90- 
305V >0.95 Yes 1-10V / 

PWM 10kV
Hook 

or 
Ring

1m 
H05 400 255

SMD2835

SMD2835

757G-V3

757G-V3

IK08

IP65-40º -
+50º

AL1070
ALUMINIUM

COLD- 
FORGING

TECHNo 
LOGY

IES 
AVAILABLE

50 
000
HOURS

5
YEAR 

WARRANTY

DIMMABLE90-305
VAC

4-10kv
SURGE
PROTECTION

PF 
>0.95

DRIVER

TM21

LM80

160 
LUMEN
PER WATT

CRI 
80 BEAM 

ANGLE

120°
SMD2835

R E F L E C T O R  O P T I O N S

Aluminium 
Re�ector

Polycarb 
Re�ector 
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MEAN WELL

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S
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LED UFO HIGHBAY

HUBELL T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. Wattage LEDs Lumen Driver Kelvin CRI Beam 
Angle Voltage Power 

Factor Dimmable
Surge 

Protec-
tion

Hook 
or  

Ring

Cable 
AC

Dimension 
(mm)

D H

ML-HUB-
110W-xx 110W 18 700

4000K 
5000K 
5700K

Ra70 90° AC90- 
305V >0.95 Yes 6kV

Hook 
or 

Ring

1m 
H05 417 192

ML-HUB-
160W-xx 160W 27 200

4000K 
5000K 
5700K

Ra70 90° AC90- 
305V >0.95 Yes 6kV

Hook 
or 

Ring

1m 
H05 417 192

C O L O U R  O P T I O N S

White Black

SMD2835

SMD2835

TM21

LM80

170 
LUMEN
PER WATT

CRI 
70 BEAM 

ANGLE

90°

SMD2835

DOT
LENS

IK10

IP66
IP69K

UGR 
<16

ANTI-GLARE

-30º -
+60º
WORKING 

TEMP.

IES 
AVAILABLE

50 
000
HOURS

5
YEAR 

WARRANTY

DRIVER

PF 
>0.95 3-IN-1

DIMMABLE
80-305

VAC

6kv 
SURGE
PROTECTION
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LED �� �� ���������	������

ACCENT 
COLOUR 
SERIES
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25 
000
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2
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CRI 

80 BEAM ��
�Ù��������

120°
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���Ù�Ï

1kv 
SURGE
�����������Ï���	����

ISOLATED
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>0.95
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T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. LEDs
Watt -
age

Kelvin CRI
Beam 
Angle

Voltage
Dim -

mable
Power 
Factor

Driver
Surge  

Protec -
tion

Cable 
AC

Dimension (mm)

L W H

ML-PRM-
200W-6K

��00W 20000 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 4kV
1m 

H05
435 320 28

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. LEDs
Watt -
age

Lumen Kelvin CRI
Beam 
Angle

Voltage
Dim -

mable
Power 
Factor

Driver
Surge  

Protec -
tion

Cable 
AC

Dimension (mm)

L W H

ML-PRM-
100W-6K

100W 10000 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 4kV
1m 

H05
310 240 26

ML-PRM-
150W-6K

150W ���������� 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 4kV
1m 

H05
370 280 28

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. LEDs
Watt -
age

Kelvin CRI
Beam 
Angle

Voltage
Dim -

mable
Power 
Factor

Driver
Surge  

Protec -
tion

Cable 
AC

Dimension (mm)

L W H

ML-PRM-
30W-6K

30W 3000 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 3kV
1m 

H05
170 125 22

ML-PRM-
50W-6K

50W 5000 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 3kV
1m 

H05
220 170 22

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

LED FLOODLIGHT

  PRIME

IK08

IP65

100 
LUMEN
PER WATT

UGR
<27

SMD 
2835

170-264
VAC

3kv
SURGE
PROTECTION

PF 
0.9

IEC 30 
000
HOURS

2
YEAR  

WARRANTY
CB

BEAM  
ANGLE

110°

 
ALUMINIUM  

HOUSING

ADC 12 

I N S T A L L A T I O N 
O P T I O N

T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

Model No. LEDs
Watt -
age

Lumen Kelvin CRI
Beam 
Angle

Voltage
Dim -

mable
Power 
Factor

UGR
Surge  

Protec -
tion

Cable 
AC

Dimension (mm)

L W H

ML-PRM-
10W-6K

10W 1000 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 3kV
1m 

H05
100 90 22

ML-PRM-
20W-6K

20W �������� 6500K Ra80 110°
AC170-
264V

No 0.9 3kV
1m 

H05
120 100 22
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T E C H N I C A L  S P E C I F I C A T I O N S

TAP INTO YOUR INNER

UNFORGETTABLE
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